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Leistungsfahigkeit — Lichtwellenleiter (LWL) / Glasfaserkabel

Die Glasfaser ist ein Lichtwellenleiter (LWL), dessen Fasern aus dem Grundstoff Glas be-
stehen. Er wird haufig mit dem Begriff Lichtwellenleiter verwechselt. Lichtwellenleiter ist der
Oberbegriff fir alle lichtleitenden Leitungen, worunter auch die Glasfaser fallt.

Die Lichtleitertechnik Ubertragt Daten in Form von Licht Uber weite Strecken mit Hilfe von
Quarzglas- oder Kunststofffasern. Wahrend die elektrischen Signale in Kupferleitungen als
Elektronen von einem zum anderen Ende wandern, Gibernehmen in Lichtwellenleitern (LWL)
Photonen (Lichtteilchen) diese Aufgabe.

Vergleich: DSL-Anschluss mit Glasfaseranschluss

DSL-Anschluss = 384 Kbit/s — 16 Mbit/s (1000Kbit/s = 1MBit/s)

Glasfaseranschluss = 50 Mbit/s —1000 Mbit/s ....

Welche Ziele werden angestrebt?

EU-Norm: Ab Januar 2010 min. 2 Mbit/s

Breitbandstrategie der Bundesregierung:
2014 min. 75 Prozent aller Haushalte min. 50 Mbit/s

Die Anwendungen werden immer anspruchsvoller
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Wamhinweise: Darf nicht in Kinderhande gelangen! .
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